
Abmessungen HxBxT (mm)  Einbau- und Tischversion 
 (Funkgerät und Bedienteil) 65 x 190 x 187
 Nur Funkgerät 44 x 168 x 163
 Abgesetztes Bedienteil 65 x 190 x 30

Gewicht (g) Einbauversion 1.750
 Nur Funkgerät 1.500
 Abgesetztes Bedienteil 250 

Bedienung

2,8 Zoll Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung 212 x 140 Pixel, 65.000 Farben

Multifunktionsknopf Gruppenauswahl und Lautstärkenregelung 

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur °C -20 bis +60 

Lagertemperatur °C -40 bis +80 

Feuchtigkeit ETS 300 019-1-5 Klasse 5.1 und 5.2 EIA/TIA 603, (95 %)

Staub und Wasser IP54 (Kat.2) 

Stoß, Fall und Vibration IEC 68-2-29 Test Eg
 IEC 68-2-6 Test Fc
 TIA/EIA 603-b 
 MIL-STD 810F 

Hochfrequenz- Spezi� kationen

Frequenzbereich MHz 380�430

Sender-/Empfängerabstand kHz 25

Schaltbandbreite MHz (TMO/DMO) 50

HF-Sendeleistung Watt 5

Empfängerklassen A 

Empfängeremp� ndlichkeit, statisch dBm -112 min. (-114 typ.)

Empfängeremp� ndlichkeit, dynamisch dBm -103 min. (-105 typ.)

GPS-Daten

Gleichzeitiger Empfang von Satelliten 12

Betriebsarten Unabhängig

GPS-Antenne Anschluss mit FME-Buchse für Standard GPS-Antenne 
 (5V, 30 mA Versorgung)

Emp� ndlichkeit -150 dbm/-180 dbW

Genauigkeit   5 Meter (50 % Wahrscheinlichkeit)
 10 Meter (95 % Wahrscheinlichkeit)

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Of� ce. The Bluetooth trademarks are owned 
by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. All other product or service names are the property of their respec-
tive owners. ' Motorola, Inc. 2007. All rights reserved. Speci� cations subject to change without notice. All speci� cations shown 

are typical. Radio meets applicable regulatory requirements.
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˜nderungen aller in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind vorbehalten.

� Zur Nutzung der Leistungsmerkmale müssen diese von der verwendeten Infrastruktur unterstützt werden
� Manche Funktionen sind nur mit einem optionalen zukünftigen und eventuell kostenp� ichtigen Software-Upgrade möglich
� Die Verfügbarkeit des in diesem Prospekt vorgestellten Zubehörs ist vorbehalten
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