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Abmessungen HxBxT (mm) 	 155 x 89 x 33 
	 155 x 89 x 44

Gewicht (g)	 430 bis 450 (versionsabhängig)	

Netzadapter	 Eingang: 110–240V A.C 0.6A max 50–60Hz 
	 Ausgang: 5V D.C 3A Mitte positiv

 
Bedienung

Farbdisplay	 TFT-Anzeige; 3,5 Zoll diagonal

Typ	 240 x 320 Transflectiver Bildschirm, 256-K-Farben

Hintergrundbeleuchtung	 LED Hintergrundbeleuchtung mit variabler  
	 Helligkeitsregelung

Touch Panel	 Härtegrad: 3H/ Bedienstift kann an Gehäusehalterung  
	 integriert werden

Statusanzeige Stromversorgung	 Zweifarbige LED –Ladeanzeige

WiFi-Status	 LED-Anzeige W-LAN-Abdeckung

TETRA	 Dreifarbige LED-Anzeige für Servicestatus

 
Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur °C	 -20 bis +60 
	 Li-lon Akkuleistung wird bei < -10°C schwächer

Lagertemperatur °C	 -30 bis +75 

Feuchtigkeit	 Nach MIL-STD 810F Methode 507.4

Staub und Wasser	 IP54 (Kat.2) IEC Klasse 529

Stoß, Fall und Vibration	 Nach MIL-STD 810F Methode 516,5 Proc IV   

 
Datenübertragung per Funk – alle Modelle 
Wide Area Network (TETRA)

Funkgerätetyp	 TETRA-TOM100 Modem

Datendienste	 TETRA-SDS und Paketdaten 
	 (Single- & Multi-Slot-Packet-Data)

Datenraten (Paketdaten)	 Single-Slot: 7.2 Kbps brutto 
	 Multi-Slot: bis zu 28.8 Kbps brutto

Frequenzbereich MHz	 380–400/410–430 MHz

HF-Sendeleistung Watt	 1 (30 dBm)

Empfängerklassen	 A und B

Antennentyp	 Stab-Antenne

 
Datenübertragung und GPS

Kamera-Auflösung	 1.3M Pixel CMOS CCD Sensor 

Kamera Blitz	 Ultrahelle LED-Beleuchtung

GPS (nur erweitertes Modell)

Empfänger	 16 Kanal-Empfänger mit DGPS- und SBAS-  
	 (WAAS, EGNOS) Unterstützung


